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Tangoharmony rider 
 

A zenekar felállása: 

 Hegedű 

 Harmonika 

 Zongora 

 Gordonka 

 Nagybőgő 

Az együttes rendelkezik: 

 Hangmérnök 

 VJ Élő multimédiás videóháttér 

o Laptop HDMI vagy VGA kimenettel 

o Videókamera 

 Allen and Heath ZED14 keverő 

 színpadra összes hangkábel 

 színpadra összes hálózati kábel 

 pultlámpák 

 2 lábmonitor 

 mikroport - audio technica (mikrofon, adó, vevő) 

o hegedű 

o tölcséres hegedű 

o kristályhegedű (elektronikus) 

 Elektronikus zongora 

 2db hangszermikrofon (nagybőgő, gordonka) 

 2db ének/beszéd mikrofon 

Az együttes helyszíni igénye: 

 minimum 2 x 4 méter terület (csak zenekar) 

 Lehetőleg akusztikus zongora vagy pianino 

 Hely és asztal a saját keverőpult és a hangmérnök részére 

 230V AC 10A független hálózati csatlakozó aljzat 

 6 XLR female a színpadtól a keverőpultig 

 A keverőpult után frekvencia lineáris átvitel és hangosítás 

 a teljes akusztikai rendszer próbája - minimum 10 perc 

 Projektor és vászon, vagy LEDfal (VJ multimédiás háttér esetén) 

 Hely és asztal a VJ-nek (színpaddal szemben) 

o áramforrás a laptopnak és kamerának 

o kábel a laptop helyétől a kivetítésig 

Logisztikai információk 
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 Kezdés időpontja? 

 Zenekar technikai beállása - minimum 30 perc 

 Hangbeállás - Ajtónyitás előtt minimum 30 perc 

 Ajtónyitás időpontja? 

 Parkolási lehetőség 2-4 autó részére 

 Öltöző, tároló helyiség 6 személy (csak zenekar) és a hordozó eszközök részére 

FOH hang rendszer információk 

 Keverő konzol típusa? 

 Hangszóró rendszer típusa, teljesítménye? 

Látványtechnikai információk 

 Vászon mérete, elhelyezése? 

 Projektor típusa, felbontása, teljesítménye? 

 Fénytechnikai lehetőségek? 

 

 

 

 

 

Kapcsolat 

Bartha Katalin 

Művészeti vezető 

bartha.kat@tangoharmony.hu 

+36-20-967-8011 
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